
PyroMini USB

精度 ±1% of reading or ±1℃（いずれか大きい値）

PyroMiniUSB（波長8～14μm）

再現性 ±0.5% of reading or ±0.5℃（いずれか大きい値）

測定温度範囲 -20℃～+1000℃
インターフェイス USB, 又はModbus通信

放射率設定範囲 0.2～1.0
応答速度 125msec（90%応答）
波長領域 8～14μm
供給電圧 5VDC（USBバスパワー使用）
供給電流 50mA max.
ケース材質 ステンレス（SUS303）
寸法 Φ18mm（径） x 45mm（長さ）
接続ネジサイズ M16x12  （P1mm） 固定ナット1個付属
ケーブル長 USBケーブル1.5m付属
レンズ材質 ゲルマニウムレンズ
重量 85g
保護構造 IP65 耐塵 噴流（*但しケーブル部は除く）
周囲温度 0～75℃

Modbus通信速度 9600 bps.
データフォーマット 8ビット, パリティなし, 1ストップビット
付属ソフト’CalexConfig’設定項目

付属ソフトウエア’CalexConfig’

グラフ表示・放射率設定・反射補正・アベレージング・サンプリング周期

相対湿度 95% max.（但し、結露なきこと）

主仕様

高精度±1%,125msec高速応答, ワイドレンジ, 【Φ18mm-全長45mm】の超軽量・軽量・コンパクトサイズ!
USBでPCに接続, 付属ソフトで『Plug&Play』簡単操作 研究・開発用途に最適な赤外線放射温度センサー

（パイロミニ・ユー・エス・ビー）

USB Infrared Temperature Sensor for Benchtop, Laboratory and Education

USB接続式 小型赤外線放射温度センサー



※その他アクセサリーの寸法は、取扱説明書を参照下さい。

外形寸法・視野角 D/S比（距離mm/スポット径φmm）

PMU 201

視野角（D/S）
21  = 2:1
201 = 20:1

Model名称
PMU = PyroMiniUSB sensor

【PyroMiniUSB】型番構成

M16, P1mm 
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(included)

Removable spigot
fitted to type APSN
for use with -201
models. Not fitted
to type APSW for 
-21 models .

【PyroMini USB】外形寸法図

All dimensions in mm  

PyroMiniUSB アクセサリー
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FBS固定金具

【FBS寸法】

ABS角度調整固定金具

【ABS寸法】

APSエアパージジャケット デュアルレーザ照準器

デュアルレーザ照準器 DLSB-SB DLSBスイッチボックス
DLSB-AS角度調整型

DLSB-FS固定型
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